Noseom




SAM4Gs

Contenido

Caracteristicas

Conectividad




1. Caracteristicas

SAMas

Giant-100 Series

Método de Impresion

Resolucion

Velocidad de Impresion

Papel
Memoria
Mecanismo de corte

Durabilidad

Puerto para Cajon

Codigos de Barras

Controladores y Utilerias
SDK

Interfaces

Dimensiones

Peso del Producto
Color

Emulacion
Opcionales

Adaptador de Corriente

Informacion

Térmica directa

180 dpi (Puntos Por Pulgada)

En 80mm un solo color Hasta 250mm/seg, En 58mm hasta 150mm/Seg,
Bicolor 100mm/seg

Tipo Bandeja, Max 80.0mm / 58.0mm Didametro Max. 83.0mm
PGM 2MByte. Data Memory 8Mbyte, Buffer 64Kbyte
Si durabilidad hasta 1,500,000 de cortes

Mecanismo 70,000,000 de Lineas, Cabezal 150Km

2 puertos (+24V)

UPC-A, UPC-E, EANS, EAN13, Code 39, Code 93,
Code 128, ITF, CODABAR, PDF417, QRCode

Windows, OPOS, JPOS, CUP

iOS, Android

SB >usB + Serial(25Pin) DB > USB + Serial + Ethernet

131(W) x 155(D) x 133(H) mm

1.0 Kg

Negro
EPSON, STAR

Kitchen Bell, Splasch Cover, Bracket de Pared,Divisor 58mm

DC 24V/2.5A Incluido

3/8



2.Imagenes SAM4s
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I 3. Alcances mas Relevantes SAM4as

1)
2)
3)

4)
3)
6)
7)
8)
9)

Dos Versiones Disponibles SB (serial + USB) y DB (Serial+USB+Ethernet)
Puede descargar hasta 255 imagenes

Puede tener logo grafico en cabecera y pie, asignando cualquiera de las 255
posibles

Puede tener una imagen en Marca de Agua

Puede agregar cubierta anti derrames

Puede agregar bocina para Cocina

Puede imprimir en 80mm y en 58mm

Tornillo de acceso para facil revision interna

Aplicable a Impresor de Recibos o de Cocina
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4. Conectividad SAM4GS
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Cocina
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